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Blanco

Gris

Granulometrías- Áridos Cemento Base

Nota aclaratoria: Las fotos de los áridos de este catálogo son orientativas, tanto en el color 
como en el tamaño y textura, ya que proceden de la trituración de rocas naturales extraidas de 
canteras que ,dependiendo del filón, son de un color u otro y de una composición u otra. 
Asi mismo los cementos utilizados para la obtención del hormigón y los pigmentos tampoco 
son uniformes en todas las regiones ni para todos los fabricantes.

HORMI-ARI: árido al natural.

Blanco Nieve

Amarillo Pomelo

Negro Carbón

Rojo Fuego

HORMI-
ARI





En Hormisol, fieles a nuestra filosofía de innovación y 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes, hemos 
investigado y desarrollado nuevos tipos de pavimentos 
continuos que tienen como base las rocas naturales de cada 
zona de España, hecho que nos garantiza una perfecta 
simbiosis y adaptación al entorno arquitectónico e histórico 
de cada región.

Utilizando materiales naturales (gravas) e incluso reciclados de 
canteras próximas, para elaborar los hormigones utilizados en 
nuestros pavimentos, conseguimos un bajo impacto 
medioambiental.



Los nuevos tipos de pavimentos continuos 
HORMI-ARI y HORMI-GRAN, cumplen la nueva 
normativa técnica de edificación CTE, sin 
renunciar a las ventajas de un pavimento 
continuo.

Llevamos ejecutándolos durante muchos 
años con plenas garantías y satisfacción de 
nuestros clientes.



HORMI-ARI

HORMI-ARI es un Pavimento Ornamental 
de Árido Visto, con acabado pétreo de gran 
versatilidad, que permite realizar distintas 
composiciones de color de fondo y árido según 
la zona donde esté localizada la obra.

Adaptándose a cualquier entorno, bien sea natural 
o arquitectónico, moderno o histórico.



HORMI-ARI

La terminación HORMIARI, muestra y 
realza el propio árido del hormigón 
consiguiendo un acabado natural y no 
una IMITACIÓN.

Cumple sobradamente el acabado 
antideslizante de clase 3. Rd>45 
resistencia al deslizamiento que 
marca el CTE. Testado según 
ensayos del laboratorio ITEMAC.



HORMI-ARI

Es aplicable en zonas de cascos urbanos
antiguos, espacios arquitectónicos protegidos,
espacios culturales y de marcado estilo
tradicional o moderno y vanguardista, en
zonas peatonales y de recreo, aceras, 
jardines, urbanizaciones etc.



HORMI-ARI

Natural, decorativo, antideslizante, duradero 
y económico.



HORMI-GRAN es un Pavimento de hormigón 
tallado con las últimas tecnologías, que genera un 
acabado similar a las piedras talladas de los 
antiguos canteros.

HORMI-GRAN



La terminación HORMI-GRAN, muestra la sencilla y 
elegante naturalidad de la piedra del propio árido del 
hormigón, una vez transformada con la técnica mas 
avanzada consiguiendo un acabado de empedrado y 
no una IMITACIÓN.

HORMI-GRAN



HORMI-GRAN

Cumple sobradamente el acabado
antideslizante de clase 3. Rd>45,
resistencia al deslizamiento que marca 
el CTE. Testado según ensayos del
laboratorio ITEMAC.

Gran resistencia al desgaste y a la
abrasión, resistencias mecánicas 
iguales al hormigón que lo 
compone y superiores a las 
rocas que lo integran.



HORMI-GRAN

Aplicable en lugares donde es necesario el uso 
de la piedra autóctona para conservar el 
entorno; paseos y zonas peatonales, carriles bici, 
parques, piscinas y parques acuáticos, rampas de 
acceso y cualquier lugar de uso y tránsito peatonal 
o rodado comunitario que necesite un alto grado 
de resistencia al deslizamiento a la abrasión y al 
desgaste. 

Antideslizante, similar al granito,infinidad de
combinaciones entre árido y base.
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Nota aclaratoria: Las fotos de los áridos de este catálogo son orientativas, tanto en el color 
como en el tamaño y textura, ya que proceden de la trituración de rocas naturales extraidas de 
canteras que ,dependiendo del filón, son de un color u otro y de una composición u otra. 
Asi mismo los cementos utilizados para la obtención del hormigón y los pigmentos tampoco 
son uniformes en todas las regiones ni para todos los fabricantes.

HORMI-GRAN: árido tallado.

Rojo Fuego

Cemento Base
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